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1. TECHNICKE UDAJE

1.1 Predmluva

Vazeny zakazniku,

Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodl pro nasténny kondenzaéni kotel Econcept 50 A, kotel nejmladsi generace
typu FERROLI zcela nové koncepcee a s vysoce moderni technologii.

Econcept 50 A je kotel pro topeni a piipadny ohiev teplé vody v plidavném zasobniku s kondenzaénim
predsmésnym hofakem s viysokou ufinnosti a spalovanim s nizkym obsahem Skodlivin, na zemni nebo zka-
palnény plyn.

Sestava kotle je slozena z monobloku tepelného vyméniku specidlni konstrukee z hlinikové slitiny. Specialni
tvar tepelného vyméniku umoziuje uéimnou kondenzaci vodni pary obsazené ve spalinach a velmi vysoky
stupefl énnosti.

Kotel je vybaven keramickym deskovym premix hofdkem, ktery se sklada z Sesti desticek. Hofdk je vyba-
ven elektronickym zapalovanim a tonizaéni kontrolou plamene. Zaméuje extrémné nizké hodnoty enuse
skodlivin a soucasné natrvalo nejvysii spolehlivost a trvalou funkénost.

Topny obéh a privod vzduchu je od mnstala¢niho prostoru utésnén.

Kotel je vybaven ventilatorem s elektronickym fizenim otacek s integrovanym modulaénim plynovym venti-
lem spojenym pifmo s voéjsim prostiedim.

Kotel je piipraven na propojeni s externim nepiimo ohfivanym zasobnikem Pomoci volitelné sestavy cerpa-
dla, sady trubek a teplotniho éidla pro zasobnik je zajidténo maximalné snadné napojeni zasobniku.

Kontrolni a regulaéni systém kotle je iizen mikroprocesory s vysoce vyvinutou vlastni diagnostikou. Uziva-
telske rozhrani s klavesnici a displejem umozije snadnou obsluhu a kdykoliv znazornit stav piistroje. Pro-
vozni parametry a data dosavadniho provozu jsou v interni paméti a pfes rozhrani PC je mozné je vyvolat,
aby se usnadnily servisni zasahy.

Regulace tepelného vykonu je plynula; regulace fizena povétrnostnim podminkamu s klouzavou teplotou
umozinje automaticky optimalizovat druh provozu podle vnitinich a vnéjsich podminek a faktom budovy a
podle jeji polohy.

Kotel je vybaven komumikaénim rozhranim Open Therm, coz umoziuje kvalitngjsi regulaci kotle pomoci
prostorového piistroje Siemens QAA 73.110.

Vybaveni je doplnéno obéhovym cerpadlem s nastavitelnym poétem otacek pro topeni . K dalsimu vybaveni
nalezi, pojistny ventil, plnici kohout, vypoustéci kohout, hlidaé tlaku vody, ¢idlo teploty spalin, teplotni éidlo
a bezpeénostni termostat.
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1.2 Konstrukéni rozmeéry
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Legenda

1 Piivod plynu 3/4~
2 VysmpUT1*™
3 ZpateckaUTI1™
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1.3 Funkeni schema kotle
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Legenda
101  Deska fidici elektroniky
16 Ventilator 114  Hlidaé tlaku vody
32 Obéhové ¢erpadlo topeni 186  Cidlo teploty zpatecky
34 Teplotni ¢idlo topné vody 188  Zapalovaci elektroda
44 Plynovy ventil 191 Cidlo teploty spalin
49 Havarijni termostat 202 Transformator 230/24 V
68 Ovladaci panel 204 Konektor PC
82 Ionizaéni elektroda 207  Konektor kotle

83 Deska zapalovaci antomatiky
98 Provozni vypinac
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1.4 Tabulka technickych udaju

ECONCEPT 50 A
Charakteristiky v¥konu Pmax Pmin
Rozsah tepelného piikonu Hi kw 46.0 13.8
Tepelny vykon 80°C — 60°C kw 452 13.6
Tepelny vykon 50°C — 30°C kW 484 14.4
Priimér trysek mm 6,70
Prittok plynu — zemni plyn (G20) Nm“'h 486 | 1,46
Tlak plynu — zemni plyn (G20) mbar 20,0
Priimér trysek mm 475
Pritok plynu - zkapalnény plyn GPL (G31) keh 3.6 | 1.8
Tlak plynu - zkapalnény plyn (G31) mbar 37.0
Uéinnost Pmax Pmin
Utinnost 80°C — 60°C %o 98.2 98.3
Uémnost 50°C —30°C % 1053 107.5
Uémnost 36'C — 30°C % 109.0
Spaloviani Pmax Pmin
CO2 (zemni plyn — G20) % 9.0 8.7
CO2 (zkapalnény plyn — G31) % 9.7 9.4
Teplota spalin 80°C — 60°C °C 64 60
Teplota spalin 50°C — 30°C °C 43 34
Hmotnostni prittok spalin kgh 77.4 24
MnozZstvi kondenzatu ke/h
Hodnota pH kondenzam pH
Topeni
Max. provozni teplota v otopném systému °C S0
Max. provozni pietlak v otopném systému bar 3
Min. provozni pretlak v otopném systému bar 0.8
Objem expanzni nddoby litr -
Pietlak v expanzni nadobé# nastaveny vyrobcem bar -
Objem vody kotle celkem litr 2,7
Rozméry, hmotnost, piipojkv
Vyika mm 720
Sitka mm 630
Hloubka mm 280
Hmotnost v prazduém stavu kg 51
Piipojka plyau 'l
Piipojky topeni 1
Piipojky k zasobniku TUV 1
Vytok kondenzdtu (hadice) mm
Max. délka samostatnych odvodi D=80* Mg 45
Piipojka elektiiny
Elektricky pfikon max. W 190
Elektricky prikon obéiného cerpadla (stupen W
pott otadek I-11-TIT)
Napéti sité / frekvence V/Hz 230/50
1P - kryti X4D
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1.5 Grafy

Charakteristika obéhového éerpadla UT a tlakové ztréta na strané topné vody topeni
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1.6 Schéma elektrického zapojeni
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16 ventilator ] 114 hlidaé tlaku vody
32 cirkulaéni éerpadlo UT 130 nabijeci éerpadlo zidsobniku TUV
34 ¢idlo teploty UT 138 éidlo venkovni teploty
44 plynovy ventil 139 pokojovy regulator Open Therm
49 omezovaci termostat 155 &idlo teploty zdsobnilku TUV
72 pokojovy regulator 186 zapalovaci elektroda
82 Iomzaéni elektroda 188 éidlo teploty zpatecky
83 deska zapalovaci automatiky 191 éidlo teploty spalin

98 provozni vypinac 207 svorkovnice
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2. POKYNY PRO UZIVATELE

2.1 Popis funkce

Econcept 50A je plynovy kotel na zemni plyn nebe propan pro vytapéni a piipadnou pfipravu teplé uzitkové
vody s kondenzaénim pledsmésnym hofakem, ktery je fizen vysoce modernim kontrolnim systémem podpo-
rovanyt mikroprocesory.

Provoz piistroje probiha automaticky. Topny vykon je fizen fidicim systémem v zavislosti na teplotnim
stavu ve vytapénych prostorach a venku (pi1 instalaci volitelného vnéjsiho ¢idla), na parametrech budovy a
jeji poloze. Vykon piipravy teplé vody je regulovan automaticky a bezstupnové, aby pit viech podminkach
odbéru byl zajistén rychly odbér a komfort.

Displej stale zndzorfiuje tdaje o provoznim stavu piistroje. Navie je mozné vyvolat dodateéné informace o
teplotéach ¢idel, nastaveni uréenych bodti apod. a tyto parametry konfigurovat v provoznim menu pomoci

klavesnice.

Piipadné provozni poruchy souvisejici s kotlem nebo otopnym systémem budou znazomény na displeji a
pokud mozno automaticky korigovany.

2.2 Ovladaci panel

. ™y

o (~ :_o Provozni vypinac
HEx.0
9 £ | °
S} Ecof | comrort O /_“{
A e v (6
L1 / L L2

Display D1 Display D2

Funkee tlacitek

M - Tlacitko MODUS vyvolani parametrii

R - Tlac¢itko RESET odblokovani kotle po poruse typu A
+/- - Tlagitka MENIT nastaveni pozadovanych hodnot

C - Tla¢itko POTVRDIT aktivace zadané hodnoty

Ukazatel na displej:

D1 - Displej MODUS  Ukazuje: druh provezu kotle nebo navoleny parametr
D2/D3 - Disple] DATA  Ukazuje: data

L1 - Signalka L1 Ukazuje: provoz v Eco

L2 - Signalka L2 Ukazuje: Provoz v Comfort

Pokud nejsou zadna tladitka stlacena, ukazuje disple; stav kotle za provozu.

2.3 Zapaleni kotle

Ujistéte se, zda jsou otevieny pfipadné uzaviraci ventily otopného systému a uzitkové vody umisténé mimo
kotel. Plynovy kohout pied kotlem oteviete a zmacknéte hlavni spina¢. Kotel provede zhruba jednominuto-
vy autotest, pak je pfipraven k provozu. Zapalovani a vypindni hofaku probiha plné automaticky a zavisi na
potiebé tepla otopného systému a na piipravé teplé uzitkoveé vody.
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2.4 Vypnuti

Zistane-li kotel delsi dobu mimo provoz, zaviete plynovy kohout pied kombinovanym kotlem a pieruste
piivod proudu ke kotli. V tom piipadé se také deaktivuje ochrana kotle pfed mrazem, kterd zapina hofak pf1
teploté pod 5°C. Pokud by mél kotel zfistat v zimé po deléi dobu mimo provoz, doporuéuje se vypustit uzit-
kovou vodu tak 1 vodu z otopného systénm. aby se zabramlo poskozeni mrazem. Piipadné je mozno vypustit
jen uzitkovou vodu a do otopného systému davkovat nemrznouci smés.

2.5 Provozni udaje na displeji

Nejsou-li zadna tladitka stladena, ukazuje displej stav kotle za provozu. Bod za ukazatelem na displeji  D1*
znamena, ze hofak je v provozu.

Druh rezimu Displej Disple) . D2/D3*
D1

Stand by Vystupni teplota UT

Vistupni teplota UT
Teplota TUV

ReZzim topeni

Rezim piipravy TUV

Cekani po rezimu ohfevu

TUV Teplota TUV

Dloon 0

Cekani reZimu topeni Vystupni teplota UT

2.6 Pristup k proveznimu menu

Prvnim stladenim tladitka . .M — Modus™ se dostanete do provezniho menu. Opétovaym stlacenim tladitka . M
— Modus* je mozneé po sobé vyvolat nasledujici parametry a informace:

Displej D1

0. -- Volba rezimu Léto/Zima (00/11)

0-- Volba rezimu Ekonomy/Komfort

1-- Teplota na vystupu UT

2-- Teplota TUV v zisobniku

3 -- Teplota zpatecky UT

4 -- Venkovni teplota (je-li pfipojeno éidlo venkowvni
teploty)

5 - Teplota spalin

6 —- -

7 - -

8 -- Vykon kotle

G- MNastaveni topné kiivky (je-li piipojeno éidlo ven-
kovni teploty)

9.—- |-

2.7 Nastaveni teploty UT

Pokojovym termostatem nebo dalkovym ovladanim nastavte pozadovanou viitini teplotu. Na pekyn pokojo-
vého termostatu kotel zapne a otopna voda v systému bude ohi'ata na nastavenou, popi. vypoétenou (pi1 ak-
tivid klouzavé teploté) stanovenou teplotu. Pii dosazeni pozadované vnitini teploty se kotel vypne.

Neni-li mstalovan pokojovy termostat, popf. dalkové ovladani, kotel udrzuje teplotu topného systému na
nastavené teploté.

Zadéni teploty UT na vystupu se provadi tlacitkem M, vyvolejte parametr 1 — teplotu vystupu UT. Pfi
zmacknuti jednoho z tlaéitek +/- zacne displej blikat a bude znazormeén bézny piedvoleny bod pro teplotu na
vystupu. Tladitky +/- zadejte pozadovanou hodnotu. Pro aktivaci nové hodnoty zmacknéte tladitko C. Pro
vynulovand stisknéte tladitko M misto tlacitka C.
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2.8 Nastaveni teploty zasobniku

Cheete-li zadat teplotu zasobniku, vstupte do provozniho menu a tlad¢itkem M vyvolejte parametr 2 — teplot
uzitkové vody. Pi1 zmackmuti jednoho z tladitek +/- zacne disple; blikat a bude znazomeén bézny predvoleny
bod pro teplotu zasobniku. Tlaéitky +/- zadejte pozadovanou hodnotu. Pro aktivaci nové hodnoty zmacknéte
tla¢itko C. Pro vynulovani stisknste tladitko M misto tlacitka C.

2.9 Vypnuti provozu zasobniku

Zikaznik mize provoz zasobuiku vypnout pomoci parametru 0 z provozniho menu. V takovém piipadé jiz
nebude pfipravovana tepla uzitkova voda.

Economy = 0 = ohfev TUV vypnut

Komfort = 1 = ohfev TUV zapnut

2.10 Regulace podle venkovni teploty

Te-li instalovano ¢idle venkovnd teploty (volitelng), pracuje regulaéni systém kotle s  klouzavou teplotou®.
V takovém provozu je teplota otopného systému regulovana podle povétmostnich pedminek, aby byl béhem
celého roku zajistén nejvyisi tepelny komfort a Gspora energie. Konkrétné se pii vzristu vaéjii teploty snizi
teplota na vystupu otopné vody z kotle podle stanovené topné kitvky™.

Pi1 nastaveni na ekvitermni regulaci se teplota zadana pod parametrem 1 provozniho menu stane maximalni
teplotou prebshu topeni. Doporuéujeme nastavit 90°C. aby se umoznila regulace systému v jeho celém
vyuzitelném provoznim rozsahu.

Kotel musi byt pfi instalaci nastaven kvalifikovanym odbornym servisem. Piipadné tpravy miize provést
uzivatel dodateéné. Pro zvyseni komfortu je mozné zménit topnou kitvku tak, ze tlacitkem M se otevie pro-
voznl menu a rovnéz tladitkem M projdete pies menu az po parametr 9.

Nyni bude znazornéna zadana topna kitvka (viz graf nize). Pi1 zmacknuti jednoho z tlacitek +/- zaéne displej
blikat a rovnéz tlacitky +/- je mozné zadat pozadovanou hodnotu. Pro aktivact nové hodnoty zmacknéte tla-
¢itko C. Pro vynulovani stisknéte tla¢itko M misto tladitka C.

Lezi-li pokojova teplota pod pozadovanou teplotou, doporucujeme zadat strméjsi topnou kitvku nebo obra-

cene.

Topné kitvky

80
L s
. A "? >
Teplota 80 / A ""’:::#.-rf -
otodpné = / ,.-:: _,,.-':____,__...--"" 3
vody °C
) 40 "‘/r‘" "#;/:A el __---"""-—--___ 2
" P e e R L 1
e
20
20 10 0 10 20

Vnéjii teplota °C

2.11 Udriba

Uzivatel musi mimimalné jednou za rok provest udrzbu topného zafizeni a mimmalné kazdé dva roky nechat
zkontrolovat zapalovani. Viz ¢ast  Udrzba™ v této piirucce.
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2.12Provozni poruchy

V piipadé provozni poruchy nebo problémn blika displej a bude znazomén kéd poruchy.

Poruchy oznacené jako F* vyvolaji piechodné zablokovani kotle a automaticky se vynuluji, jaknule se hod-
nota vrati do normalniho provozniho rozsahu kotle.

Poruchy oznacené jako | A“ vyvolaji zablokovani kotle a uzivatel kotle je muze deaktivovat. Provoz je akti-
vovan zmacknutim tlagitka . R* (reset)

Pietrvava-li problém a pi1 piipadném vyskytu jinych provoznich poruch odkazujeme na kapitolu | Vyhleda-
vani chyb a naprava™ v této pfirucce, ktera obsahwe podrobngjsi udaje.
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INSTALACE

3.1 Obecna ustanoveni

Kotel smi imnstalovat _|en kvalifikovany odbomy pracovnik, ktery musi dedrzovat viechny navody obsazené
v této technicke piirucee, platné pravni predpisy, normy a také piipadna mistni ustanoveni a techmicka pravi-
dla.

POZOR!! Tento kotel musi byt instalovan v dostateéné vétraném prostoru, aby bylo vylouceno jakékoliv
nebezpedi pii tniku plynu. Toto bezpeénostni nafizeni predepisuje technické pravidlo TPG 704 01.

3.2 Ulozeni a instalace na sténn \ /

Kotel je navrzen pro zavédenou nasténnou instalaci. Na
zadnim ramu piistroje se nachazeji vytezy k pfisroubovani
na sténu kovovymi himoZzdinkami. Upevnéni na sténu musi
zajistit stabilni a spelehlivé uchyceni kotle.

Kotel musi byt upevnén k celistvé &asti stény. Za ramem A LA,
piistroje se nesmi nalézat zadné otvory nebo diry, kterymi
by byly piistupné vnitini konstrukéni ¢asti topidla.

Pi1 vestavbé piistroje do skiini, popf. pi1 boéni nstalact, je
nutné ponechat volny prostor pro bézné prace na tdrzbs.
Na obr. je znazornén minimalni volny prostor, ktery je
nuiné kolem kotle dodrzet.

o
/ / / # IEA ¥ \
S kotlem je sériové dodavana papirova montazni sablona. Mintmalni Doporucene
Ta slouzi k vyznaceni otvorli na sténé k upevnéni piistroje. rozestupy rozestupy
Na pozadani je mimo to k dostini nasténna montazni 3ablo-|__ A |3 cm 15 cm
na, kterou je mozné pouzit pro vice pfistroji. B |l5cm 30 cm
C 10 cm 15 cm
P ey e e s g - D 1.5em
Montazni sablonu piilozte ke sténé, na kterou ma byt topi- (od i dnch <0
- . r . S W jal ripadneno
dlo instalovano; pomoeci vodovahy zajistéte vodorovnost ~ _P:hp »-fem
dolni hranv oteviraveho pane-
© ¥ )

Pnpewle’re montazni Sablonu dvéma hiebiky nebo dvéma Srouby provlzome k otvorim B na sténé. Oznaéte
mista pro upevnéni | A“ na ktera bude top1dlo pomoci hmozdinek zavéseno. Mista piipojent vodovodnich a
plynovyeh trubek budou definovina buikami , B pro vertikalni napojeni a otvory ,,C* pro horizontalni na-
pojeni.

3.3 Napojeni na vodovodni sit’

Proved'te piipojeni v piislusnych piipojnyvch — Y
fe . . o o i H
mistech podle polozek uvedenych na obr. : & T — + )
fl - e GQ j
! "
Legenda Lq: ,,'":” @ “:‘""-uh A |
1 Vystup topné vody pro vytipéni o th;@
2 Vystup topné vody do zasobniku ;—i@ '(D =3 N
3 Privod plynu T = Y
4 Zpatetka topné vody ze zdscbniku
5 Zpatetka topné vody z vytipéni 50 120 145 145 120 50
6 Tlakovy ventil ' ' 'e '
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Mimoto doporuéujeme instalovat uzaviraci ventily mezi kotlem a otopnym systémem, aby bylo mozno
v piipadé potfeby oddélit kotel od systému. Pokud 1 na obéhu topné vody pro ohiev uzitkové vody bude -
stalovan zpétny ventil, musi byt mezi kotlem a obéhem namontovan pojistuy ventil.

Odvadéci potrubi pojistného ventilu musi byt napojeno na trychtyf nebo sbérnou trubku, aby pii pietlaku
v topném obéhu nekapala voda na podlahu.

Napojent kotle musi byt provedeno tak, aby byly vnitini trubky bez napéti. Pro bezchybny provoz a dlouhou
zivotnost kotle musi byt trubni rozvedy spravné dimenzovany a musi byt vybaveny viemu dily piislusenstvi,
kteréd garantuji spolehlivy provoz a pfislusnou obslubu.

3.4 Parametry vody v otopném systému

V piipadé tvrdosti vody nad 25 Fr. je nutné vodu pied pouzitim piishusné upravit, aby se zabranilo moné-
mu zaneseni topného kotle vodnim kamenem nasledkem tvrdé vody nebo koroze zplisobené agresivni vodou.
Nemélo by se zapominat. Ze 1 nepatrny. jen nékolik milimetrti silny povlak mize z divodu své nizké tepelné
vodivosts vyvolat znaéné piehiati stén kotle a mit za nasledek vazné poruchy provozu.

U topnych systémi s velkym obsahem vody nebo pi1 ¢astém dopliovani zafizeni vodou je prava pouzité
vody nutna. Kdyz se v takovych piipadech musi otopny systém vypustit, musi byt pak znovu naplnéna voda
upravena.

3.5 Napojeni na plynovou soustavu

Napojeni na plyn musi byt provedeno na prislusném piiponém misté kovovou trubkou nebo kovovou hadici
s pribéznou sténou z uilechtilé oceli. Mezi plynovon soustavu a topny kotel je tieba instalovat plynovy ko-
hout.

Plynomér musi zajistovat dostateénou pruchodnost, aby umozioval soucasny provoz viech na néj napoje-
nych piistrojii. Napojeni kotle musi byt provedeno podle piislusnych predpist. Pramér piipojné plynové
trubky vychazejici z kotle neni rozhodujici pro volbu priméru trubky spojujici kotel a plynomeér; ten musi
byt zvolen v zavislosti na délee a tlakové ztraté trubky.

3.6 Napojeni zasobniku —

Fig. 4

Spojeni zasobniku TUV skotlem se
provadi  pomoci  volitelnéd  sady
KWMHI17A a postupujte podle udaji
znazornénych na obr. 8. Jesthize zasob-
nik stoji piimo pod kotlem, je tieba da-
vat pozor na to, aby bylo ponechano
dostateéné misto mezi zasobnikem a
kotlem Doporuéuje se mummalni vzda-
lenost 30 cm.
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3.7 Napojeni vytoku kondenzatu

Pouzijte origmalni sifon dedavany jako prislusenstvi
kotle.
Sifon zalejte 0.5 1 vody pro zachovani tlakovych pomém
ve spalovaci komofe.

3.8 Napojeni na elektrickou sit’

Piivod el. napéti

Kotel se napojuje na jednofazovy piivod proudu 230 voltm
— 50 Hz. Mez1 kotlem a pfivodem proudu je treba instalo-
vat tavné pojistky, zkratuvzdornost max. 3 A, a dvoupdlo-
vy spina¢ s drahou otevieni mun 3 mm. Kotel musi byt
bezpodmineéné uéinné uzemnén.

Pi1 napojeni kotle na elektrickou sit’ s fazi a neutralnim
voditem musi byt bezpodmineéné DODRZENY POLY
(VODIC PROUDU hnédy kabel / NEUTRALNI VODIC
modry kabel / UZEMNENIT - Zluto-zeleny kabel). Poznam-
ka: pi1 viméné piivedniho kabelu pouzivejte vyluéné kabel
typu CYKY 3x0.75 mm® s max. vn&j3im primérem 8 mm.
Piipojeni kotle na elektrickou sit, pfipojeni prostorového
termostatu a servis elektrické éasti kotle smi provadét oso-
ba s odbornou kvalifikaci dle paragrafu éislo 5 wyhlasky &.
50/1978 Sh.

Fig. 14
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Pokojovy termostat, vinéjsi piistroj a pomocné fizeni

Pod spinaci skiini se naléza vicepdlova svorkovnice pro napojeni piipadného pokojového termostatu éidla
venkovni teploty, prostorového piistroje a pomoeného ovladani pro uzitkovou vodu.

K napojeni je tieba uvolnit ¢tyi1 Srouby, kterymi je upevnén spodni ochranny plech. a draty napojit na svor-
kovnici. Je nutné dodrzet polohu svorek (srov. plany elektrického zapojeni kap. 1.5).

POZOR: PROSTOR. TERMOSTAT MUSI MIT CIS-
TE KONTAKTY.

PRI NAPOJENI 230 V NA SVORKY PROSTO-
ROVEHO TERMOSTATU SE DESKA NENA-
PRAVITELNE POSKODI.

Tento kotel miize byt provozovan 1 bez pokojového

D C B A termostatu, ale instalace s pokojovym termostatem je
: doporuéovana z divodu vyiiiho komfortu a zvysené
A Pokojovy regulator Uspory energie.
B Termostat bojleru/Casovy programator
C Termostat Open Therm Te nutné dodrzovat nafizeni o tepelné ochrané!

D Cidlo teploty bojleru
R El odpory 1.8 kQ a 10 kQ

138 Cidlo venkovni teploty

117 Solenoidovy plynovy ventil

224 Manostat externiho ventilatoru v mistnosti
500 Externi piidavné ¢erpadlo

Cidlo teploty TUV v zasobniku — kontakt pro pfipojeni ¢idla venkovni teploty (pouzivejte jen originalni
dily Ferroli — NTC 10 k©/25°C.

1) nasvorky 11 — 12 se piipoji éidlo teploty v zasobniku, Ohfev TUV se v parametrovani nastavi na rezim
COMFORT

2) na svorky 5 — 6 se piipoji termostat zasobniku TUV (do serie lze piipojit 1 ¢asovy spinaé). na svorkach 11
— 12 ziistane piipojen pouze odpor 10 kOhm, ktery simuluje ohiati TUV v zasobniku na 25°C. Ohfev TUV
se v parametrovani nastavi na rezim ECONOMY . Ohfev TUV je potom fizen termostatem nebo ¢asovym
spinacem

Cidlo venkovni teploty — kontakt pro piipojeni ¢idla venkovni teploty (pouzivejte jen originalni dily Ferroli
—NTC 10 k/25°C. Maximalni vzdélenost elektrického piipojeni ¢idla je 50 m. Cidlo venkovni teploty
umistéte na severni nebo na severozapadni strané objektu.

Regulitor Open Therm - Prostorovy piistroj pro regulaci kotle s komunikaénim rozhranim Open Therm.
Digitalni, multifunkéni prostorovy pfistroj uréeny k rozéifeni zakladni regulace kotle. Je vhodny pro viechny
béiné systémy vytapéni jako radiatorové, konvektorové nebo podlahové. Obzvlast vhodny je pro topna
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zafizeni s cerpadlovym topnym okruhem.
Pouzitim regulatoru Open Therm se zvysuje funkénost a uzitnd hodnota zakladni regulace kotle.

Nejlepsich vysledkn lze dosahnout pouzitim prostorového piistroje QAA 73.100 s komunikaci Open Therm
od firmy Siemens.

Pokojovy termostat — lze pouzit jakykoliv pokojovy regulator s beznapétovynu kontakty. Firma Ferroli
doporuéuje pokojové regulatory Siemens.

3.9 Umisténi ¢idla venkovni teploty

Cidlo venkowvni teploty je nejlepi umistit na sténé domu orientované k severu, severozapadu, popi. na sténé
domu, ktera nalezi hlavnimu obytnému prostoru. Sonda nesmi byt nikdy vystavena piimému dopadu sluneé-
nich paprski. Podle okolnosti se musi pfisluiné chranit.

V zadném piipadé nesmi byt sonda instalovana v blizkosti oken, dvefi, vétracich otvort, komini nebo zdrojh
tepla, které by jeji méfeni mohly zkreslht.

Poznamka: Maximalni pfipustna délka elektrického kabelu mezi kotlem a vnéjsim éidlem i 50m. Je moz-
né pouzit normalni dvouvodié¢ovy kabel

3.10 Odtah spalin

ECONCEPT 50 A je kotel typu C s nucenym odtahem; pifvod vzduchu a odtah spalin musi byt napojeny na
jeden z nize uvedenych systéni pro odtah spalin. Pomoci tabulek a uvedenych vypoéetnich metod musi byt
pied mstalaci zajidténo, ze koufovod nepfelroéi maximalni piipustnon délku,

3.11 Odtah spalin souosymi trubkami

Pro napojeni kombinovaného kotle souosymi (koaxidlnimi) trubkami 80/125 mm je nabizena . Adaptaéni
sada pro souosé trubky 80/125% Z duvodu extrémmé snadné montdze a pouziti tésnéni s dvojitou tésnici
chlopni ve spojich je toto feseni obzvlasté vyhodné a bezpecne.

Celkova délka souosého vedeni vyjadiena v béznych metrech nesmi prekroé¢it maximalni délku uvedenou v
tabulce. V druhé tabulece jsou uvedeny redukce, na které je tieba brat zfetel v piipadé vedeni do oblouku —
s vyjimkou poéatecéniho kolena.

IMaximalni pfipustna délka vedeni

3125/ 80 koaxialne Redukce pro koaxidlni oblouky
vertikalné honizontalné Koaxialni oblouk 90° lm

Econcept 50A Sm 4m Koaxialni oblouk 45" 0.5m

Je bezpodmineéné nutné brat ohled na to, ze souosa
trubka vodorovného vedeni ve smém kotle musi mit
spad zhruba 3 mm/m, aby kondenzovana voda, ktera
se vytvari v koufovodech. mohla odtékat zpét a ne-
vykapavala do venkovniho prostiedi. Souosé trubky
musi byt utésnény v mistech napojeni na sténu man-
Zetou. Vnéjsi vedend musi pesahovat obvedovou zed’
0 10 az 60 mm.
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3.12 Napojeni samostatnymi trubkami

Samostatné vedeni @ 80 pro pfivod vzduchu a odtah spalin je moZné napojit piimo na kotel, jak je znazomé-

no na obr.

0L

Ekvivalentni délka vyfuku spalin
a sani vzduchu nmze byt maxi-
malné 45 m-ekv.

Piiklad provedeni vyfuku spalin a sani spalovaciho vzduchu

. ks Nazev Ekvivalentni délka
1 12 Trubka 80 — [=1000 19.2
2 12 Trubka 80 — [=1000 12,0
3 1 Kominek 2 x 80 12,0
CELKEM 43,2 m



















